Regelquerschnitt Stralle

GranitgroRpflaster
auf Beton C25/30 LP

Granithochbord 12 mit Fase
auf Beton C25/30 LP

Betonleistenstein 8/25
auf Beton C25/30 LP

4cm AC11DN
10cm AC32TN

36 cm Frostschutz 0/45
50 cm Gesamtaufbau

| Bodenaustausch
. | nach Bedarf

Vlies :
Mehrzweckrohr '
MZR DN200 MP R2 I

Fahrbahn:
|
|

Stromkabel
Stralienbeleuchtung

Gehweg:

8 cm Pflaster/Platten
4 cm Splittbettung
28 cm Frostschutz 0/32

40 cm Gesamtaufbau

0,190 2.375 v 2.375 0120 1.300 0080
+ 4.750 + 1.500 ;
6.440

Belastungsklasse 0.3
nach RStO 12

vorhaben: Neubau eines Bahnhaltepunktes Projekt-Nr.:
mit P+R Parkplatz, ZufahrtstraBe und
FuBweg mit Bahnunterflihrung
MaBstab: = Beilage-Nr.:
Genehmigungsplanung
- Regelquerschnitt - 8
Huhnt
entw. TB-Huhnt 18.12.2023
=it Stadt Gunzenhausen (e
h
GU Z|_|EAI\LIJSE N Marktplatz 23 9ez | (ratuhnt | 18122023
mamiee 91710 Gunzenhausen freig. Teufel 18.12.2023

Zur Kenntnis gegeben, Urheberrechte sowie Nutzung aus dem Urheberrecht bleiben dem Planverfasser vorbehalten.




