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,Aktive Stadt- und Ortsteilzentren - Leben findet Innenstadt” ‘
des Bundes und des Freistaates Bayern geférdert. i

STADTEBAU-
FORDERUNG

von Bund, Landern und
Gemeinden



GruBwort

fir das Kommunale Férderprogramm

»Innenstadt attraktiv”

Liebe Mitbirgerinnen und Mitbirger,

mit dieser Broschire informieren wir Sie zum kom-
munalen Férderprogramm ,Innenstadt attraktiv” der
Stadt Gunzenhausen. Ziel dieses Programmes ist es,
das Erscheinungsbild unserer Stadt weiter zu verbes-
sern. Zudem soll Immobilieneigentimern im Férder-
bereich ein finanzieller Anreiz gegeben werden, um
eine orfs- bzw. regionaltypische Renovierung ihrer
Héuser anzugehen und zu erleichtern.

Die Broschire erklért die Férderméglichkeiten sehr
detailliert und ist mit vielen Beispielen versehen. Bei
Fragen stehen lhnen die Mitarbeiter der Verwaltung

sehr gerne zur Verfigung.

Ich wirde mich freuen, wenn méglichst viele Eigen-
tomer der in Frage kommenden Immobilien das
Férderangebot wahrnehmen wirden und so in Zu-
sammenarbeit mit der éffentlichen Hand eine deutli-
che Aufwertung des Stadtbildes méglich wird.

% e /é/é/ka 2/

Karl-Heinz Fitz

Erster Birgermeister
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Hinweise zur Handhabung dieser Broschire
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Mit Hilfe dieser Broschire soll Ihnen das Férderprogramm vorgestellt und die da-
mit verbundenen Gestaltungsrichtlinien verdeutlicht werden; denn nur was im Sin-
ne dieser Richtlinien gestaltet wird, ist im Rahmen dieses Programms férderféhig.

Die Gestaltungsrichtlinien orientieren sich dabei am historischen orts- und regi-
onaltypischen Baustil mit seinen Baukérpern, Baudetails und Materialien. Ziel ist
keine Vereinheitlichung, sondern eine Bewahrung der traditionellen Bauweise und
damit der Erhalt der Identitét.

Die auf der linken Seite vorgestellten férderféhigen Mafinahmen und einzelnen
Themen werden auf Doppelseiten erldutert. In der oberen Seitenhdlfte wird defi-
niert was als ortstypisch und somit als férderféhige Mafinahme gilt.

Im unteren Seitenbereich zeigen Negativbeispiele

welche Elemente fur das Stadtbild nicht geeignet ‘

und welche MaBinahmen daher im Rahmen dieses

Programms nicht férderfihig sind.

Auf Seite 30 und 31 finden Sie dann die Grundséitze der Férderung und Hinweise,
was zu tun ist, um Férdermittel im Rahmen dieses Programms zu erhalten.

. . Diese Broschire, die Férder- und Gestaltungsrichilinien, die
H I nwels Abgrenzung der Sanierungsgebiete, ein Infoblatt zur Vor-
gehensweise und das Antragsformular finden Sie selbstversténdlich auch auf der
Internetseite www. gunzenhausen.de. Weitere Unterstitzung erhalten Sie bei der
Stadiverwaltung Gunzenhausen im Stadtbauamt oder in der Stadtkémmerei. Ihre
Ansprechpartner finden Sie auf der letzten S eite der Broschire.




Ziel und Zweck des Kommunalen Férderprogramms

Die Altstadt von Gunzenhausen mit ihrem langgestreckten StraBenmarkt, den Tor-

tirmen, den Resten der Stadtbefestigung und der birgerlichen Wohnbebauung
zeigt sich als historisches Stadtgefige mit einem Stadibild von réumlicher und
architektonischer Qualitit. Das Nebeneinander von Wohnen, Einkaufen, Arbei-
ten und der hohe Erlebnis- und Aufenthaltswert der Strafen und Plétze macht
die Altstadt zum lebendigen Mittelpunkt von Gunzenhausen. Die stddtebaulichen

und architektonischen Gestaltungselemente tragen wesentlich zur Aftraktivitét der
Altstadt bei.

Es gilt die historischen Baustrukturen zu erhalten, das Stadthild stérende bauliche
Verénderungen zu entfernen und durch eine ortstypische Gestaltung zu ersefzen.
MaBnahmen an Freifléchen sollen durch gestalterische Aufwertung und Entsie-
gelung zur Attraktivititssteigerung der Aufenthaltsbereiche, des Geschafts- und
des Wohnumfeldes beitragen. Instandsetzungs-, Sanierungs- und Gestaltungs-
maBnahmen dienen dem Erhalt des historischen Stadtbildes. Zweck des Férder-
programms ist die gestalterische und energetische Aufwertung der bestehenden
Bausubstanz unter Beriicksichtigung von Belangen des Stadtbildes und der Denk-
malpflege.

Durch das Kommunale Férderprogramm werden finanzielle Zuschisse aus dem
Stadtebauférderungsprogramm des Freistaates Bayern und den von der Stadt
Gunzenhausen zur Verfigung gestellten Mitteln gewdhrt.

Das Kommunale Férderprogramm soll einen Anreiz fir Haus- und Grundsticksei-
gentimer im Sanierungsgebiet bieten, SanierungsmaBBnahmen im Sinne der Ge-
staltungsrichtlinien durchzufohren (sog. Anreizférderung). Die angestrebten bauli-
chen MaBnahmen sollen zudem das heimische Handwerk stérken.
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Geltungsbereich des Forderprogramms

Der rdumliche Geltungsbereich des Kommunalen Férderprogramms Innenstadt Attraktiv
der Stadt Gunzenhausen umfasst die férmlich festgelegten Sanierungsgebiete.
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Bitte prifen Sie vor Antragstellung, ob |hr Grundstiick innerhalb eines Sanierungsgebietes

H I nwe | S liegt. Nur dann kann ein Zuschuss im Rahmen dieses Programms gewdhrt werden.



Gegenstand der Férderung

Das kommunale Férderprogramm bezieht sich auf gestalterische Mafinahmen
am &uBeren Erscheinungsbild von Wohn-, Betriebs- und Nebengeb&uden und
AuBenanlagen. Die MaBnahmen missen Gebdude oder Freiflchen mit stadt-
bildprégendem Charakter betreffen und/oder auf den 6ffentlichen Raum und das
Stadtbild Einfluss nehmen.

MafBinahmen zur reinen Bauunterhaltung werden nur geférdert, wenn durch sie
eine Verbesserung des Stadtbildes erfolgt, gestalterisch nicht erwiinschte Gestal-
tungselemente vermieden werden oder aufwéindige Instandhaltungsmafinahmen
zum Erhalt historischer Baudetails erforderlich sind.

Der Abriss von Gebduden, Anbauten oder einzelnen Bauteilen kann geférdert
werden, wenn dadurch eine gestalterische Aufwertung des Gebdudes oder der
Freiflachen erfolgt. Die historische Parzellenstruktur muss weiterhin ablesbar blei-
ben.

In diesem Sinne kénnen geférdert werden:

1 MaBnahmen zur Herstellung urspriinglicher Gebdude- und Raumkanten
MaBnahmen an Déchern

MaBinahmen an Aulenwénden

MaBnahmen an Fenstern

MaBinahmen an Schaufenstern

MaBnahmen an Hauseingang, Tir und Tor

MafBinahmen zur Gestaltung von Werbeanlagen

MaBnahmen an Mauern, Zéunen und Toranlagen

O O N O v N

MaBnahmen zur Gestaltung von Aulenanlagen

10 MaBnahmen zur Wérmedémmung

H . * _ Im Rahmen dieses Foérderprogramms sind nur Sanierungs-
INWEIS manahmen férderféhig, die eine gestalterische Aufwertung
fur das Stadtbild bedeuten. Reiner Bauunterhalt und MaBnahmen an
Neubauten sind nicht forderféhig.
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Forderfahige MaBnahmen betreffend Gebdude- und Raumkanten

Der heutige Stadtgrundriss spiegelt noch immer den historischen Stadtgrundriss

wieder. Der mittelalterliche Stadtgrundriss mit seiner Parzellenstruktur und der An-
ordnung der Gebdude auf dem Grundstick geben Raumstrukturen vor und pra-
gen Platz- und StraBenréume.

Bei den Gebduden gibt es trofz aller Vielfalt und baulicher Details einige grund-
legenden Gestaltungskriterien: Schlichte rechteckige Baukérper, vorwiegend zwei
bis dreigeschossig, geringe Dachiberstéinde und relativ steile Décher geben die
Dimension und duBere Gebéudeform vor. Die Gebéude bilden dabei mit ihrer
straBenseitigen Front klare Raumkanten aus.

Verénderungen wie Gebdudevor- und -riickspringe aus der historischen Strafien-
randbebauung stéren die Raumkanten. Die Zusammenlegung mehrerer Grund-
sticke begunstigt die Ausbildung Uberdimensionaler Baukérper, die nicht in das
historische Gesamtgefige passen. Je stérker die Raumstruktur gestért wird, desto
mehr verliert das Stadtgefiige an Identitét. Der Erhalt der Stadt- und Raumkanten
ist daher einer der gestalterischen Grundsdtze dieser Gestaltungsrichtlinien.

Die Stellung der einzelnen Gebdude
auf dem Grundstick und direkt am
Straflenraum angrenzend ist typisch
fur die historische Bebauung im
Altstadtbereich.
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Nicht forderfdhige MaBnahmen
Im Sinne des historischen Stadtbildes sollten regional
untypische Bauteile und -ausfihrungen vermieden werden.

* MafBnahmen, die in Form, Mafistab, Proportion und
Gliederung nicht ins Straien- bzw. Ortshild passen.

* Ein- bzw. Anbauten, die rdumlich wirksame Abweichun-
gen von den historischen Raumkanten darstellen. Dazu
gehdren beispielsweise zuriickversetzte Ladeneingénge,
Auflésung von Gebéudeecken, tberkragende Oberge-
schosse, massive Balkonanbauten.




Die einzelnen Gebéude definieren
durch ihre Anordnung den Strafien-

bilden klare Raumkanten, die den
Platz- und StraBBenraum , fassen” und
als Platzraum wahrnehmbar machen.

Forderfahige MaBnahmen
zur Herstellung urspringlicher Gebéude- und Raumkanten

* Das Zurickbauen von Vor- und Rickspringen.
* Der Abbruch von Anbauten, Balkonen oder Loggien.

= Das Wiederherstellen von Raumkanten durch bauliche Mafinahmen.

Seite 11

Zurickversetzte Ladeneingénge, Loggien, rickspringende Fassadenteile oder weit vorkragende Obergeschosse weichen die klaren und
préignaten Raumkanten auf. Es entstehen Baukérper, die regional untypisch sind.



Ortstypische Déacher und forderfédhige MaBnahmen

Wie der Stadtgrundriss, so gehért auch die Dachlandschaft zu den maBgeblichen
Komponenten fir ein harmonisches Stadtbild. Obwohl Décher héufig vom Strafien-
raum aus und somit vom Betrachter aus schwer einsehbar sind, haben sie jedoch
gerade in ihrer Gesamtheit als sogenannte Dachlandschaft eine hohe gestalterische
Bedeutung. Viele Gebdude haben eine Fernwirkung, wobei gerade die Dachgestal-
tung infensiv wahrgenommen wird.

Orts- und regionaltypisch sind in der Regel Satteldécher mit einer Dachneigung von
mindestens 45°, einer Eindeckung mit naturroten Biberschwanztonziegeln, geringen
Dachibersténden und geschlossenem Trauf- und Ortgangbereich. In Gunzenhau-
sen zeigen sich neben dem fir die Region typischen Safteldach noch Walm- und
Mansarddécher mit einer Vielzahl an Sonderformen und Kombinationen. Héufig
markieren Gebdude mit diesen Sonderformen besondere Positionen im Stadtgrund-
riss oder es handelte sich um besondere Nutzungen. Historische Décher zeigen
aufgrund ihrer friheren Nutzung als einfache Lagerrdume kaum Dachéffnungen
oder Dachaufbauten. Im dicht bebauten Alistadtbereich finden sich schon frish
unterschiedliche Méglichkeiten zur Nutzung der Dachréume. Mansarddécher und
Zwerchhduser sowie Einzelgauben mit Sattel-, Schlepp- oder Walmdach.

Die steigenden Nutzungsanspriiche an Dachrgume fordern eine zunehmende Zahl
von Belichtungselementen. Um sowohl der historischen Dachlandschaft als auch
den modernen Nutzungsanspriichen gerecht zu werden, sind Dachaufbauten in
Form von Walm-, Sattel- oder Schleppdachgauben als historische Dachelemente
zur Belichtung méglich, wohingegen moderne Formen der Belichtung wie Dachein-
schnitte und grofie Kastengauben vermieden werden sollten.

Wesentlich bei jeder Dachgestaltung sind Einheitlichkeit, Gréfie und Anordnung der
einzelnen Elemente. Ein deutlicher Abstand zum First und zu den Origéingen sowie
eine Eindeckung mit Biberschwanz tréigt dazu bei, dass weiterhin eine ruhige Dach-
flache und damit eine harmonische Dachlandschaft gewdhrleistet werden.

Steile Satteldécher, steile Walmddcher
und Mansardddcher gelten als ortstypi-
sche Dachformen in der Altstadt.
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Nicht forderfdhige MaBnahmen
Im Sinne des historischen Stadtbildes sollten regional
untypische Bauteile und -ausfihrungen vermieden werden.

» Ortsuntypische Eindeckungsmaterialien wie Beton, Kunststoff,
Wellplastik, Blech, Eternit sowie farbige und glasierte Ziegel.

* Origangziegel, Ortgang- oder Traufverkleidungen aus Metall oder Kunststoff.

* Ortsuntypische Dachformen, grofie Dachibersténde und untypische
Dachaufbauten (z.B. Kastengauben).

» Komplett aus Metall hergestellte oder verblechte Gauben und Kamine.
* Dachflédchenfenster und Dacheinschnitte (Loggien).

* Solar- und Photovoltaikanlagen.




Forderfahige MaBnahmen an Déachern

» Die Anpassung der Dachkonstruktion an regionaltypische Vorgaben mit Traufen in geschlossener Ausfihrung und
Orfgéngen nach historischen Vorbildern mit Wind-, Stirnbrett oder Zahnleiste.
Dabei sind Dachiberstéinde bis max. 15 cm zuléssig.
Vollstéindige Einblechungen des Ortgangs und Ortgangformziegel sind nicht zuléssig.

* Die Dacheindeckung mit naturroten, nicht gléinzenden Biberschwanzziegeln und konstruktionsbedingt ggf. andere
naturrote Ziegel.

Die Entsorgung umweltschédlicher und untypischer Eindeckungsmaterialien bei gleichzeitiger Neueindeckung geméf3
dieser Gestaltungsrichtlinien.

* Die Sanierung historischer Dachaufbauten sowie der Ersatz von Dachfléchenfenstern durch Gauben, die sich nach
Gréfe, Form und Anzahl in die Dachfléche einfiigen missen. Dies gilt auch fir neue Gauben. Dabei sind Gauben bis
zu einer Breite von max. 1,50 m zuldssig. Kastengauben und komplette Einblechungen sind nicht zulssig.
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Dachmaterialien wie Blech oder Betonstein, Dachabschlisse wie Ortgangziegel und Einblechungen, Kastengauben und Loggien stéren
die Dachlandschaft ebenso wie eine Uberfrachtung einzelner Décher mit verschiedenen und zu grof3 dimensionierten Dachaufbauten.




Ortstypische Fassaden und férderfiahige MaBnahmen

Die AuBlenwénde des Gebdudes, die ver-
wendeten Materialien und die Farbgebung
kleiden das Gebdude. Ziel der Gestaltungs-
richtlinie ist der Erhalt der AuBenwédnde aus
alten, heute nicht mehr gebréuchlichen Bau-
stoffen und Bautechniken, wie zum Beispiel
Gebgude aus Sandstein- und Klinkermau-
erwerk oder Fachwerk mit den dazugehs-
renden charakteristischen Details. Zudem
soll verhindert werden, dass durch Mode-
richtungen im Bereich Fassadenverkleidung,
Putzstruktur oder Farbgebung das Ortsbild
nachteilig Gberformt wird.

In Gunzenhausen sind mehrheitlich Putzfassaden zu finden: Glatte Putzoberfléichen
aus mineralischen Putzen in gedeckten Farben. Sockel aus anderen Materialien
oder auch farbig abgesetzte Sockel sind eher untypisch.

Akzente in der Fassadenlandschaft setzten Gebdude aus Sandstein, rotem Klink-
erstein, Erdgeschossbereiche mit Sandsteinmauerwerk und Obergeschosse oder
Giebel mit Fachwerkelementen.

Eine Vielzahl und Formenvielfalt an Zierelementen sind insbesondere im Bereich
der Traufzonen und Querhduser zu finden. Farbig abgesetzte oder plastische Bau-
details an der Fassade wie beispielsweise in Form von Fenster- und Tirlaibungen,
Eckquadern, Gurtbéndern, Gesimsen, Lisenen und Fensterbénken setzen Akzente
und schmiicken die Fassade.

Unpassend im historischen Fassadenbild sind Verkleidungen. Fassadenverkleidun-

gen gelten als ,pflegeleicht”, jedoch verhindern diese Verkleidungen héufig eine
Ergéinzend zu den Putzfassaden wer-
den Akzente gesetzt durch Sandstein,
zur Folge haben kann. Klinker und Fachwerk.

natirliche Luftzirkulation, was eine Schédigung des darunterliegenden Mauerwerks
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Nicht forderfdhige MaBnahmen
Im Sinne des historischen Stadtbildes sollten regional
untypische Bauteile und -ausfihrungen vermieden werden.

» Strukturputze.

* Fassaden- oder Sockelverkleidungen aus Kunststoff,
Metallplatten, Eternit, Fliesen, polierten Natursteinplatten
oder éhnlichen glatten und glénzenden Materialien und

Oberfléchen.

+ Grelle Farben fir Laibungen oder Fassade.

Grelle Farbgebung und moderne Putzstrukturen sind
fir historische Gbedude untypisch und nicht férderféhig.



. | |
Das Nebeneinander der unterschiedlichen Fassadengestaltungen préigt den Gunzenhausener Marktplatz.
Forderfahige MaBnahmen an Aussenwénden

» Fassadensanierungen.

* Der Erhalt und die Wiederherstellung historischer Baudetails wie Fenster- und
Torlaibungen, Gesimse und Lisenen.

* Das Streichen der Fassade in gedeckten und harmonischen Farbténen sofern
eine gestalterische Aufwertung erfolgt. Die Farbgebung ist rechtzeitig mit der
Stadt Gunzenhausen abzustimmen. Es kénnen Putz- und Farbmuster
in aussagekraftiger Gréfie verlangt werden.

* Entfernen von untypischen Putzarten und Verkleidungen.

* Das Wiederherstellen harmonischer Lochfassaden nach historischen Vorbildern.

Der Erhalt von Fassadenzierelementen
wie Eckrusticazonen oder Gurtbander
ist ein wichtiger Aspekt der Fassa-
densanierung.

L
Fassadenverkleidungen aus Eternit, Kunststoff oder geflieste Fassaden
verdecken die historischen Fassadenstrukiuren und sind nicht férderféhig.
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Ortstypische Fenster und forderfahige MaBnahmen

Historische Holzfenster besitzen ein stehendes Format, sind bis 1900 meist
vierfliglig, danach zweifliglig mit Kippoberlicht. Sie sind durch Sprossen kon-
struktiv gegliedert, holzfarben, weifl oder grau gestrichen und besitzen Rah-
mungen, Faschen, Fensterbdnke und hélzerne Klappldden. Fenster sind nicht
nur Belichtungselement, sondern bilden das ,Gesicht” einer Fassade und sind
damit wichtiges Gestaltungselement.

Aber nicht nur das passende einzelne

Fenster, sondern vielmehr die Anordnung
der Fenster und damit auch ein passen-
des Verhdliis zwischen Wandfléche und
Fensterdffnung sind fir eine gestalterisch
hochwertige Fassade mafigebend. Har-
monische Fassaden ergeben sich in erster
Linie aus der gleichméBigen Anordnung
der Fensteréffnungen. Die Anordnung der
Fenster erfolgt dabei axial untereinander
liegend oder bei Giebelseiten teilweise

auch genau zueinander versetzt.
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Nicht forderfdhige MaBnahmen
Im Sinne des historischen Stadtbildes sollten regional
untypische Bauteile und -ausfihrungen vermieden werden. —

» Kunststofffenster, vorgeblendete Fensterteilung,
aufgeklebte Sprossen, farbige Glaser, Strukturgléser,
liegende Formate, untypische Fensterteilungen.

* Fensterbretter aus Alu, Kunststoff oder polierten und
glanzenden Materialien.

» Aufgesetzte, sichtbare Jalousiekdsten.

Einzelne liegende Fensterfléchen, untypische Fensterteilungen und
Glasbausteine stéren das Fassadenbild ebenso wie eine bunte
Mischung verschiedener Formate.




%

Forderfahige MaBnahmen an Fenstern

= Die Restaurierung historischer Fenster.

» Der Einbau konstruktiv geteilter Holzfenster mit Klarverglasung.
* Das Ersetzen von liegenden durch stehende Fensterformate.

= Der Rickbau von sichtbaren Rollladenkésten.

= Fensterlédden aus Holz und Alu nach historischen Vorbildern.

In der Altstadt findet man viele Beispiele fir = Fensterbénke aus Kupfer und Blech.
ortstypische historische oder nach histori-

schem Vorbild erneuerte konstruktiv geteilte
Fenster mit hélzernen Klappléden.
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Farbige Glasflachen, Metallsprossen, aufgesetzte Jalousiekdsten und liegende ungeteilte Fensterformate sind an historischen Gebé&uden
untypisch und nicht férderféhig. Falsche Fensterformate in historischen Fensteréffnungen und Fensterbénke aus poliertem Naturstein und
Aluminium mit Kunststoffprofilen werden dem Wert historischer Fassaden nicht gerecht.



ortstypische Hauseingdange und férderfihige MaBnahmen

Der Hauseingang als Ubergangsbereich zwischen Gebéude und StraBenraum muss sowohl
dem AuBenbereich, wie auch dem Gebdude selbst gerecht werden. Historische Vorbilder
zeigen deutlich die Bedeutung dieses Bauelements - betont durch aufwéndige Rahmen und
Profilierungen -, aber auch die Unterordnung in der Gesamtfassade. Daher gilt es in erster
Linie noch vorhandene historische Tiren und Toranlagen zu erhalten und zu restaurieren. Um
modernen Anforderungen und Sicherheitsbedirfnissen Rechnung zu tragen, kénnen in Anleh-
nung an diese historischen Vorbilder auch neue hélzerne Tir- und Toranlagen eingebaut wer-

den. Eine schlichte und zum Stil des Gebéudes passende Ausfihrung ist dabei die MaBigabe.

Uberdachte Hauseingénge und Vordicher sind aus historischer Sicht nicht gewollt. Wird eine
begriindete Erforderlichkeit gesehen, so sind Proportion und Gestaltung dem Gebéude anzu-
passen und sollen zusammen mit der Hauseingangstir ein harmonisches Gesamtbild ergeben.

Die Turschwelle oder die Eingangsstufen als letztes Element des Hauseingangs wurde bei his-
torischen Gebduden als schlichte Holzschwelle oder aus Naturstein hergestellt. Fliesen, Me-
tall, polierte und glénzende Oberfléichen, auch bei Natursteinmaterialien, sind zu vermeiden.

Die in Altstadtbereichen meist problematische Stellplatzsituation hat zur Folge, dass nachtrég-

lich Garageneinfahrten eingebaut werden oder alte Tore durch moderne Garagen(roll-)tore
ersetzt werden. Gerade diese neuen Fassadendffnungen bedirfen der gestalterischen Abstim-
mung auf das Gebdude hinsichtlich Dimension, Material und Farbigkeit. Schlichte hélzerne
Garagentore sollten gestalterisch an hélzerne Toranlagen angelehnt werden.
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Nicht forderfdhige MaBnahmen
Im Sinne des historischen Stadtbildes sollten regional
untypische Bauteile und -ausfihrungen vermieden werden.

* Tiren und Tore aus Kunststoff oder Metall.
Tiren in grellen Farben mit Bunt- und Strukturglésern.

* Verkleidungen an Tirgewénden und Treppen. Verkleidungen mit
Kunststoff, Metallplatten, Eternit, Fliesen oder dhnlichen Materialien.
Verkleidungen mit glénzenden Natursteinplatten.

* Massive Vorddcher mit Windfang.
Vordécher aus Kunststoff- oder Metallplatten.

* Metall- oder kunststoffverkleidete Stufen. Glénzende und
polierte Natursteinmaterialien oder Fliesen.

» Garageneinbauten und -tore aus Kunststoff oder Metall.

Roll- und Sektionaltore. Metallrahmentiren, groBflachige Glaséffnungen,
geflieste Tirrahmungen und Metall-/Kunststoff-
elemente fir Vordécher und Windfang sind nicht

forderfahig.



Forderfahige MaBnahmen an Hauseingang, Tior und Tor
* Die Restaurierung historischer Holztiren und Treppengeldnder.

= Der Einbau von Holztiiren und Toren nach historischen Vorbildern, wobei Glas-
follungen max. ein Drittel der Turblattfldche betragen und im oberen Bereich des
Turblattes liegen missen.

* Die Freilegung von Tirgewdnden (Abnahme von Verkleidungen v.6.).

» Wiederherstellung historischer Details (z.B. Rahmungen, Schlusssteine,
Profilierungen, Tirklopfer u.4.).

* Die Sanierung und Neugestaltung vorhandener Eingangsstufen und Freitreppen
in Naturstein oder steinmetzmdBig bearbeitetem Beton. Dabei sind grau-gelbliche
Farbténe und angeraute Oberfldchen (z.B. gestrahlt, gestockt) zuldssig. Glatte,
geschliffene und polierte Oberfléchen sind nicht zuldssig.

* Garagentore in Holz oder mit Holzverkleidungen.

-

Toranlagen mit Mefol/rohmenkonsfruﬁon, Ro/tore, Sektionaltore sowie geflieste oder metallverkleidete Eingongs'sfufén passen sich nicht an historische
Fassaden an und sind nicht férderfahig.



Forderfahige MaBnahmen am Schaufenster

Schaufenster und Ladenfronten stellen ein vergleichsweise junges Fassa-
denelement dar, das erst seit Mitte des 19. Jahrhunderts Verbreitung fand.
So bleiben aus historisch-denkmalpflegerischer Sichtweise Ladeneinbauten
eher Fremdkorper, die die urspringliche Fassadenabwicklung stéren.

Im historischen Altstadtbereich, der mit seinem Geschéftsbesatz zur At-
traktivitdt beitrdgt, ist es daher besonders wichtig auf die Gestaltung der
Erdgeschofizonen zu achten. Um den historischen und wirtschaftlichen An-
spriichen gerecht zu werden, ist eine hochwertige Schaufenstergestaltung
mit Bericksichtigung der Gesamtfassade erforderlich.

Die Ausbildung stehender Rechteckformate fir die Fensteréffinungen
durch konstruktive Gliederung der Fensterfléchen, gemauerte Pleiler
- anstelle durchgehender Fensterbénder - und ein gemauerter Sockel
- anstelle einer bis zum Boden reichenden Verglasung - sind hier die we-
sentlichen Gestaltungsmerkmale. Durch diese MafBnahmen und Gliede-
rung wird erreicht, dass die Erdgeschoss- und Schaufensterzone weiterhin
als Teil der Gesamtfassade wirkt.

Der Erdgeschossbereich mit seiner Ladenzone
ordnet sich der Gesamtfassade unter. Es zeigt
sich eine einheitlich gestaltete Fassade.
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Nicht forderfdhige MaBnahmen
Im Sinne des historischen Stadtbildes sollten regional
untypische Bauteile und -ausfihrungen vermieden werden.

= Kunststofffenster.

* Liegende Formate ohne Gliederung.
Ungegliederte Ladenfronten, die das gesamte Erdge-
schoss einnehmen.
Zurickversetzte Eingangsbereiche.
Schaufenster, die Gber den Erdgeschossbereich hinaus
reichen. Schaufenster in den Obergeschossen.

» Geflieste oder mit Kunststoff, Metall oder Naturstein
verkleidete Schaufensterzonen.

» GroBfléchige Klebefolien. Feststehende Markisen
oder blickdichte Vordachkonstruktionen.

8 Funktionslose Ladeneinbauten
sollten entsprechend der neuen
Nutzungen (z.B. Wohnen)
zurickgebaut werden.
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Historische Ladeneinbauten finden sich Forderfqhige MaBnahmen am Schaufenster

nur noch selten, aber viele erneuver-

fe Schaufenster zeigen bereits die ge- * Die Sanierung historischer Schaufenster.

winschte Kleinteiligkeit, Gliederung und

die Ricksichtnahme auf die Gesamtfas- * Der Einbau neuer Schaufenster aus Holz und Alu unter Beriicksichtigung der
sade. Die Schaufenster sind als Waren- . o

auslage Klar erkennbar, ordnen sich aber Gesamigestaltung der Fassade. Die Konstruktion ist als stehendes Rechteck

dennoch in die Gesamtfassade ein. oder mit senkrechter Teilung und mit konstruktiv gegliederten Fensterfléchen

auszubilden. Dabei soll das Fenster mindestens 5 cm hinter der Fassade
zuriickversetzt sein.

= Der Rickbau funktionsloser Ladeneinbauten und Schaufenster, sofern eine
harmonische Lochfassade wiederhergestellt wird.

* _ Bitle beachten Sie zum Thema Schaufenstergestaltung

H I nwe I S auch die Themen Werbeanlagen und Hauseingénge.
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Massive Vordécher, Kranzgesimse,
Korbmarkisen und liegende Schau-
fenster ohne konstruktive Gliederung
veréindern die historische Fassade
und sind nicht férderfahig.



Altstadtvertréagliche Werbeanlagen und férderfithige MaBnahmen

Ziel jeder Werbung ist es letztendlich immer, auf sich aufmerksam zu machen.

Gegenseitiges ,Ubertrumpfen” und Héufungen bewirken, dass das Gesichtsfeld
des Betrachters iberladen ist und die einzelne Werbeanlage nicht mehr zur
Geltung kommt. Damit sich Werbung in einem altstadtvertréglichem Rahmen
abspielt, schreibt die Gestaltungsrichtlinie hier sehr genau vor, was erlaubt und
forderfahig ist und was nicht.

Historische Werbeanlagen zeigen sich vorwiegend in Form von handwerklich
gefertigten, meist schmiedeeisernen Auslegern, wie man sie heute noch héufig
an Gaststdtten findet und in Form von Schriftzigen, die direkt auf die Fassade
aufgemalt wurden. Diese sitzen in der Regel oberhalb der Erdgeschosszone und
unterhalb der Fensterbristung des ersten Obergeschosses. Sie sind somit Teil der
Fassadengestaltung und passen sich in Gréfie und Form an das Gebéude an.

Schriftziige und Einzelbuchstaben, die mit Abstandshaltern direkt an der Fassade
oder auf einer méglichst unauffélligen Schiene (transparent oder Fassadenfarbe)
angebrachtwerden und ggf. auch hinterleuchtet sind, figen sich bei entsprechender
Dimensionierung und Abstimmung auf die Fassade und ihre Einzelelemente
gut ins historische Fassadenbild ein. Auch moderne Varianten von Auslegern
sind denkbar. Hierbei kommt es vor allem auf eine entsprechende Dimensio-
nierung des Schildes oder Logos und eine méglichst filigrane Ausfihrung des
Auslegers selbst an.

In Gunzenhausen sind noch viele historische
Ausleger erhalten oder wurden wieder instand-
gesetzt. Auch neue Schilder an handwerklich
gefertigten filigranen Auslegern figen sich gut
ins StrafBenbild ein.
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Nicht forderfdhige MaBnahmen
Im Sinne des historischen Stadtbildes sollten regional
untypische Bauteile und -ausfihrungen vermieden werden.

= Grelle Leuchtfarben, reflektierende, blendende, blinkende
oder bewegliche Lichtwerbungen. Leuchtkdsten.

* Héufungen von Werbeanlagen.

» Werbeanlagen oberhalb des Brisstungsfeldes des
1. Obergeschosses. Werbeanlagen auf Déchern, Kaminen,
Gesimsen und gliedernden Architekturteilen.

» Werbeanlagen, die im rechten Winkel zum Gebéude stehen
(sog. Nasenschilder).

= Grofiflachige Fensterbeklebungen.

* Werbeanlagen in Form von Vordéchern, Kranzgesimsen.

Nasenschilder, Leuchtkésten und Werbeanlagen,
die dber das Bristungsfeld des 1. Oberge-
schosses hinausreichen sind nicht férderféhig.



15 = Forderfahige MaBnahmen
e v Rl " Par Ch ity zur Gestaltung von Werbeanlagen

= Aufgemalte Schriftziige.

» Aufgesetzte, filigrane Schrifizige und Einzelbuchstaben. Um tber-
méBige Bohrungen an der Fassade zu vermeiden sind Schienen als
Unterkonstruktion zul@ssig, sofern diese mdglichst ,schlank” und in
dezentem Farbton (vorzugsweise Fassadenfarbe) gestrichen sind.

» Die Restaurierung historischer Ausleger und Neuanbringung hand-
werklich gefertigter Ausleger, die sich an historischen Vorbildern
orientieren.

= Das Entfernen unansehnlicher und funktionsloser Werbeanlagen,
Schaukésten und Automaten.

Viele Gunzenhausener Fassaden zeigen wie sich
Werbeanlagen gut in ein Fassadenbild einfigen.

Von schlichten Schriftziigen dber aufgemalte Felder
mit Schriffzigen bis zu aufgesetzten Einzelbuchstaben
und Logos gibt es einen breiten Gestaltungsspielraum.
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Werbeanlagen in Form von grofifléichiger Fensterbeklebung, in Form von Kranzgesimsen und Vorddchern sowie
in Ubermdfiger Dimensionierung (z.B. Uber die gesamte Fassadenbreite) stéren die Fassade und sind nicht férderféhig.



Ortstypische Einfriedungen und foérderfdhige MaBnahmen

Mauern und Zaune sind wichtige Verbindungs- und Trennungselemente im
Ubergangsbereich zwischen Privatfldchen und dem &ffentlichen Raum mit
stark stadtbildpréigender Wirkung. Im historischen Altstadtbereich zum Mark-
platz hin mit der geschlossenen Bebauung sind Einfriedungen untypisch. To-
ranlagen und Einfriedungen finden sich meist in den rickwértigen Grund-
sticksbereichen zur ErschlieBung der Anwesen. In den locker bebauten
Bereichen vorwiegend zu den Altstadtréindern hin, finden sich Einfriedungen
haufiger und sind beispielsweise angrenzend an den Flussraum ein wichtiges
prgendes Element, das den Altstadtrand markiert.

Historische Formen von Einfriedungen reichen von Sandsteinmauern, ver-
putzten Mauern Uber Metallstabzéunen (Rundstébe mit dekorativen Spitzen)
bis zu einfachen Holzzéunen aus schlichten, senkrechten Holzlatten.

Bei Zaunen besteht die Gefahr, dass ihre Gestaltung starken Modetrends
unterworfen wird. Um dieser Gefahr entgegenzutreten, schreibt die Gestal-
tungsrichtlinie Zaunarten geméB historischen Vorbildern vor, die sich harmo-
nisch in das Gesamtbild der Altstadt einfigen. Die Gestaltung der Einfrie-
dungen héngt dabei ganz entscheidend von der Lage des Grundstiicks im
Stadtgefige ab und muss entsprechend objektbezogen abgestimmt werden.

In Gunzenhausen sind noch einige historische
Zé&une und Toranlagen vorhanden. Filigrane
Metallstabzéune in Kombination mit Sandstein-
mavern oder verputzten Mauern sind ortstypisch.

o~

Auch moderne lnrerprefohonen schlichter Metall-
zdune figen sich gut in ein historisches Stadftbild,
wie diese Bilder aus anderen Altstadtbereichen
zeigen.
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Nicht forderfdhige MaBnahmen
Im Sinne des historischen Stadtbildes sollten regional
untypische Bauteile und -ausfihrungen vermieden werden.

» Jagerzdune, Rancherzdune, Maschendrahtzéune,
Metallgitterzéune und Industriezéune.

* Verkleidungen an Mauern und Sockeln aus Fliesen,
Metall, Kunststoff 0.d. Material

= Z&une aus Metall, Kunststoff 0.d. Material
» Glanzende Oberfléchen und grelle Farbgebung.

* Einfriedungen aus Betonformsteinen, Gabionen oder
polierten und glédnzenden Natursteinmaterialien.

wmww
«ll "“" " “Hllhun.

g&g%g-

Toranlagen aus Metall und Kunststoff sowie
glanzende Oberflachen und grelle Farbgebung
sind nicht férderféhig.



Forderfadhige MaBnahmen
an Mavern, Zédunen und Toranlagen

» Die Restaurierung historischer Mauern, Zéune und Toranlagen.
= Der Rickbau untypischer Einfriedungen und Verkleidungen (z.B. Fliesen).

* Neue Einfriedungen als verputzte Mauern, Natursteinmauern, Holzzéiune mit
stehenden Latten und schlichte Metallzéune, die sich an historischen Vorbildern
orientieren. Gabionen, Industriezéune, Metall- und Kunststoffplatten sind nicht

Im Bereich der Grundstiicksabschlisse
entlang des Fahr- und Radwegs zum o
Talraum hin wiinschen sich viele 2uldssig.
Eigentimer eine geschlossene

Einfriedung und einen Sichtschutz.
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Moderne Einfriedungen aus Kunststoff- oder efol/ploﬁen, Kunststoffgeflechten, Holzsichtschutzwdnde,
Fliesen- oder Klinkersockel, Jagerzéune, Gabionen, Betonformsteine und Industriezéune sind nicht férderfahig.



AuBenanlagen und fsérderféhige MaBnahmen

Als Nachteil eines historischen Altstadtbereiches werden von
deren Bewohnern meist die wenigen Freifléchen und Grin-
strukturen im Stadtkern genannt. Umso wichtiger ist daher
eine attraktive Gestaltung aller vorhandenen Freifléchen. Im
affentlichen Raum sind dies in erster Linie die Straflen und
Platzrdume, die im Rahmen der Wohnumfeldverbesserung

eine Neugestaltung erfahren. Naturstein- und gestalterisch hochwertiges Betonsteinpflaster

in altstadtgerechter harmonischer Farbgebung und aftraktive
In den Privatbereichen, auch wenn es sich um Zufahrts- oder  Pflanzflichen tragen zur Aufwertung des Stadtbildes bei. Auch
eine Kombination von EntsiegelungsmafBBnahmen und moderner

Stellplatzbereiche handelt, gilt es, versiegelte Flachen, auf Formentpmoche it hiarbei denkbor

das for die Nutzung notwendige Mindestmaf3  zu begren-
zen. Selbst kleine Pflanzfléchen, Fassadenbegrinung oder
Einzelgehdlze tragen bereits wesentlich zur Verbesserung der
Situation bei.

Besonderes Augenmerk sollte auf die ,Nahtstellen”, d.h. auf
die Ubergangsbereiche zwischen ffentlichen und privaten
Freifldchen gelegt werden. Im Sinne der Altstadtsanierung ist
eine gestalterische Forffihrung des 6ffentlichen (sanierten)
Raumes auch bei den privaten Vorflachen, Zufahrts- oder

Eingangsbereichen anzustreben.
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Nicht forderfdhige MaBnahmen
Im Sinne des historischen Stadtbildes sollten regional
untypische Bauteile und -ausfihrungen vermieden werden.

* Fliesen, Waschbetonplatten, Betonverbundpflaster, Rundpalisaden.

* Pflaster in kréftiger Farbgebung (z.B. rot und anthrazit) und
ObermaBiger Materialmix.

* Pflanzkibel und Betontrogsteine.

» UbermaBige Versiegelung.

* Nadelgehslze.

« Historisierende Turwdchter, Skulpturen, Springbrunnen o.4.

* Rickwéirtige, vom Sﬁr_oBenroum aus nicht einsehbare Bereiche, ) B A
d.h. Bereiche ohne Offentlichkeitswahrnehmung (z.B. Terrassen), Ungepflegte oder leere Pflanzfléchen und

sind nicht férderféhig. -trége wirken ebenso negativ wie unpassende
Kunststoff- oder Betonformtrége.




Forderfahige MaBnahmen
zur Gestaltung von AuBBenanlagen

» Eine Férderung der AuBenanlagen betrifft nur die Flachen, die vom &ffentli-
chen Raum aus einsehbar sind und somit eine Wirkung auf den éffentlichen
Raum besitzen.

» Die Neugestaltung der Gebéudevorfléchen und Zufahrisbereiche mit Natur-
stein- und gestalterisch hochwertigem Betonpflaster und —platten.

» EntsiegelungsmaBnahmen, die Neuanlage von Pflanzfléchen und Pflanzung
von heimischen Laubbgumen und Gehslzen.

» Rankgeruste mit Spalier- oder Kletterpflanzen sofern keine denkmalpflegeri-

schen Einwéinde bestehen.
B&ume auf Privatgrund, Fassadenbe-

grinung, Spaliergehdlze oder selbst

kleinste Pflanzflachen mit Grdaser

kénnen wesentlich zur Gestaltung und

Aufwertung des éffentlichen Raumes

beitragen.
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fléchen in wildem
Materialmix und kraftiger Farbgebung wirken sich negativ auf das Stadtbild aus und besitzen keine Aufenthaltsqualitét.
Eine fehlende Abstimmung der Nachbarn bei angrenzenden Flachen verstérkt die negative Wirkung.



Stadtbildgerechte W&rmed&mmung und foérderfahige MaBnahmen

Dem aktuellen Thema Energieffizienz und den Mafinahmen zur Wéarmedam-
mung wird in diesem Programm Rechnung getragen, indem die Zielsetzung
der gestalterischen Aufwertung der Fassade und des Daches mit méglichen
DémmungsmaBnahmen kombiniert wird. Dabei ergeben sich jedoch folgende
gestalterischen Zwangspunkte fir die energetischen Mafinahmen:

Eine Fassadendémmung muss vom Ortgang bis zur Strafenkante erfolgen. Ein
Freilassen des Sockels, d.h. eine zuriickspringende Fassade zerstért die histori-
sche Fassadenstruktur. Historische Gebéude fufien auf dem Sockel, der héufig
einige Zentimeter vorspringt und fir eine gewisse Bodensténdigkeit und Massivi-
tét sorgt, was bei rickspringenden Sockelzonen verloren geht.

Bei einer AuBenwanddémmung an Putzfassaden missen bestehende Fassa-

dendetails wie Fensterfaschen, Gurtbdnder, Origang- und Traufrahmungen
Ubernommen oder wieder hergestellt werden.

Aus konstruktiven und gestalterischen Griinden sollen Gebdude mit einer
Sandstein- oder Fachwerkfassade nicht auBen warmegedémmt werden. Die
bautechnisch beste Lésung fir diese Gebdude ist der Einbau einer Bauteiltem-
perierung. Hierbei werden die Gebédudeteile ausgetrocknet und dadurch der
Warmebedarf gesenkt.

Forderfadhige MaBnahmen zur Warmedammung
MafBBnahmen zur Wérmeddmmung sind nur bei Erhalt der oristypischen Baudetails
oder in Verbindung mit einer gestalterischen Aufwertung des Gebéudes férderfahig.
» Warmedémmung an Déchem.

» Weérmedémmung an Fassaden mit besonderer Beriicksichtigung der Sockelberei-
che. Ruckspringende ungedémmte Sockelbereiche sind nicht zuldssig.

* Innenliegende Ddmmung zum Erhalt historischer Fassaden und Fassadenteile.
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Nicht forderfdhige MaBnahmen
Im Sinne des historischen Stadtbildes sollten regional
untypische Bauteile und -ausfihrungen vermieden werden.

* Verkleidung von Sandstein- oder Fachwerkfassaden
sowie die Verkleidung von Baudetails (wie Gurtbénder,
Fensterfaschen, Dachabschlisse und Gesimse).

* Ausbildung riickspringender Sockelzonen
(Ddmmung nur bis Oberkante Sockel).

* MaBnahmen zur Warmedémmung ohne

gestalterische Aufwertung der Fassade. Eine Ddmmung der
Fassade muss mindestens
bis zum Gehwegniveau
ausgefihrt werden, damit
kein zurickspringender §
Sockel entsteht, der sich &
gestalterisch negativ auf
das Gebdude auswirkt.



Energieberatung

: . Um langfristige
H I nwe I S Bauteilmangel
zu vermeiden, sollte bei WarmeschutzmaR-
nahmen ein Energieberater zu Rate gezogen
werden, damit die einzelnen MalRnahmen
technisch untersucht und deren Wirtschaft-
lichkeit Gberpriift werden. Weitere Zuschiis-
se (KfW, Umweltbank etc.) fiir MaRnahmen
zur Verringerung des Warmebedarfes soll-
ten bei den entsprechenden Stellen (z.B.
Banken) nachgefragt werden.

Zusétzlich zum vorgesehenen Fassadenprogramm der Stadt kénnen die Gun-
zenhduser Hauseigentimer fir die Sanierung bzw. Instandsetzung der Gebdu-
deteile Férder-Angebote der KIW im Rahmen der energieeffizienten Gebéude-
sanierung in Anspruch nehmen.

Die Kredit-Programme werden iber die Bank beantragt.
Der Investitionszuschuss wird vom Bauherrn selber direkt bei der KIW beantragt.

Fir die Antragstellung und auch fir den abschlieBenden Nachweis der an-
tragsgemdfBen Ausfihrung ist bei allen Programmen ein/eine sachverstandige/r
Energieberater/in aus der Energieeffizienz-Expertenliste fur Férderprogramme
des Bundes einzubinden:

www.energie-effizienz-experten

Die KW empfiehlt, den/die Energieberater/in méglichst frihzeitig einzubezie-
hen. Die Baunebenkosten werden mit geférdert.

Fir weitere Beratung zur energetischen Gebéudesanierung wird die Ener-
giesprechstunde im Rahmen ,Kommunaler Klimaschutz” des Landratsamtes
WeiBenburg-Gunzenhausen empfohlen:

http://www.altmuehlfranken.de/energieberatung/
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Grundsatze der Féorderung
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Um eine Férderung zu erhalten, muss die geplante Mafinahme in den
auf Seite 9 aufgezéhlten MaBBnahmen enthalten sein und muss generell
den Zielen der Alistadisanierung entsprechen. Grundsétzlich gilt: Die
Gestaltung des Baukérpers und der AuBienanlagen muss ein harmoni-
sches Gesamtbild ergeben. Die Gestaltung von Gebduden und AuBen-
anlagen muss sich in Form, Mafstab, Proportionen, Gliederung und
Gestaltung in das vorhandene StraBen- und Stadtbild einfigen.

Zustaindig fur die Entscheidung hinsichtlich der Férderung ist die Stadt
Gunzenhausen.

Die Bewilligung der Férdermittel erfolgt nach der Reihenfolge der An-
trdge im Rahmen der von den Zuschussgebern jéhrlich zur Verfigung
gestellten Mittel. Auf die Férderung besteht kein Rechtsanspruch.

Die Héhe der Férderung betréigt max. 30 % der férderfhigen Kosten,
max. jedoch 10.000 € je Gebdude oder Freifléche.

Férderféhig sind Kosten, die bei Baumafinahmen in Erfillung der Ge-
staltungsrichtlinien entstehen. Férderfihige Kosten sind nur jene, die von
der Stadt Gunzenhausen im Rahmen der Stédtebauférderung anerkannt
werden.

Eigenleistungen sind nicht férderfdhig. Bei entsprechender fachgerech-
ter handwerklicher Ausfihrung ist eine Anerkennung der Materialkosten
als férderfihige Kosten méglich.

Architekten- und Ingenieurleistungen kénnen mit bis zu 10% der Pla-
nungskosten (= Architektenhonorar) als férderféhige Kosten anerkannt
werden.

Der Zuschuss ist subsididr einzusetzen, d. h. alle Férderméglichkeiten
anderer Zuwendungsgeber missen bereits ausgeschépft sein.

Die Férderung erfolgt fur jedes Objekt (Gebdude) nur einmal. Die Maf3-
nahme kann jedoch in Bauabschnitte unterteilt werden. Die zugehéri-
gen Freiflédchen sind separat férderféhig (einmalig pro Grundstiick bzw.
wirtschaftliche Einheit). Gebéude, die umfassend instandgesetzt werden
und fir die Zuschisse in Form von Kostenerstattungen nach dem Stéd-
tebauférderungsprogramm gewdhrt werden, sind im Kommunalen Fér-
derprogramm nicht zusétzlich férderfahig.

Zuwendungsempfénger kdnnen Grundstiickseigentimer und Erbbaube-
rechtigte (natirliche und juristische Personen des privaten und &ffentli-
chen Rechts mit Ausnahme der Bundesrepublik Deutschland und des
Freistaates Bayern) sein.

Die Stadt Gunzenhausen behélt sich eine Reduzierung des Férdersatzes
oder Ricknahme der Férderung vor, wenn die Ausfihrung nicht oder
teilweise nicht der Bewilligungsgrundlage entspricht oder bautechnisch
mangelhaft ausgefihrt wurde.

. * _ Mit der Auftragsver-
H | HWGIS gabe und der Durch-
fihrung der MaBnahme darf erst be-
gonnen werden, wenn eine schriftliche
Zustimmung der Stadt Gunzenhausen
vorliegt. Eine nachirdgliche Férderung bereits
begonnene oder beauftragter Mafinahmen ist
ausgeschlossen.

. . Der Zuwendungsempféin-
H | nwels ger bzw. dessen Rechts-
nachfolger ist verpflichtet, spatere Anderungen
an Gebéude, Freifléiche oder Einfriedung, die
sich nachteilig auf das &uBere Erscheinungsbild
bzw. die Sanierungsziele auswirken kénnen mit
der Stadt Gunzenhausen und mit der Bewilli-
gungsstelle abzustimmen. Wird eine geférderte
MafBinahme innerhalb von 25 Jahren nach ihrer
Fertigstellung abweichend bzw. im Widerspruch
zu den Sanierungszielen gedndert, so kann die
Férderung nach MaBgabe des Art. 49 Bayer.
Verwaltungsverfahrensgesetz (BayVwVIG) ganz
oder teilweise widerrufen werden.



Férderantrag

Wenn Sie bei der Stadt Der Eigentimer beantragt bei der Stadt Gunzenhausen eine Beratung

Hlnwels Gunzenhausen eine Be-

ratung fir die geplante MaBinahme beantragen,
so ist diese fir die Eigentimer kostenfrei.

Innenstadt Attraktiv

Kommunales Férderprogramm

g Gunzenhausen

Telefon Fox

Tanschif raB, PLZ, Wahnor])

Telefon

Mit dem Bescheid Uber

H I nW6|S die voraussichtliche For-

dersumme kann mit der Durchfihrung der Maf3-

nahme begonnen werden.

Die Forderzusage ersetzt jedoch nicht die
offentlich - rechtlichen Genehmigungen.

fur die geplante MaBnahme. Der sanierungsbeauftragte Planer erstellt
ein Beratungsprotokoll und spricht Empfehlungen aus.

Antridge auf Férderung sind vor MaBinahmenbeginn und vor Auftrags-
vergabe bei der Stadt Gunzenhausen einzureichen.

Erst nach schriftlicher Bestétigung der Bewilligung darf mit der Auftrags-
vergabe und Durchfihrung der MaBnahme begonnen werden.

Dem Antrag sind die folgenden Unterlagen beizufigen:
= Eine Beschreibung der geplanten Mafinahme.

* Angabe Uber den voraussichtlichen Beginn, Bauabschnitte und das
voraussichtliche Ende.

= Aussagekrdftige Fotos des betroffenen Obijektes.

* Lageplan, Skizzen, Ansichtspléne, Grundrisse, Detailpléne oder Werk-
pléne (je nach Art und Umfang der beabsichtigten Baumafinahme).

» Kopie der denkmalrechtlichen Erlaubnis bei Baudenkmélern.
* Beratungsprotokoll eines Energieberaters sofern vorhanden.

* Angebote fir die geplanten Leistungen (Grundsétzlich sind drei An-
gebote bauausfihrender Unternehmen pro Gewerk einzuholen und
der Stadt zur Einsicht vorzulegen. Die Leistungen missen so eindeu-
tig beschrieben sein, dass die Angebote verglichen werden kénnen.)
oder ggf. eine Kostenschétzung mit Beschreibung des Leistungsum-
fanges.

* Angaben, ob und wo weitere Zuschisse beantragt wurden.

Die Anforderung weiterer Angaben oder Unterlagen bleibt im Einzelfall
vorbehalten.

Bewilligungsbehorde ist die Stadt Gunzenhausen.

Die Stadt Gunzenhausen und der sanierungsbeauftragte Planer prifen
einvernehmlich, ob und inwieweit die beantragten Mafinahmen den Zie-
len des Kommunalen Férderprogramms entsprechen.

Der Antragsteller erhélt von der Stadt einen Bescheid Gber die in Aus-
sicht gestellte Férdersumme und die daran geknipften Gestaltungsvor-
gaben. Mit diesem Bescheid wird der Mafinahmenbeginn bewilligt.

Die endgiltige Férdersumme wird nach Vorlage der Rechnungen er-
mittelt. Der sanierungsbeauftragte Planer prift die Rechnungen, erstellt
ein Abnahmeprotokoll und ermittelt die endgiltige Férdersumme. Die
Auszahlung des Zuschusses erfolgt nach Entscheidung der Stadt, in der
Regel innerhalb von 6 Wochen nach Abnahme der Mainahme.
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Weitere Informationen und Auskiinfte zur Antragstellung erhalten Sie bei
der Stadt Gunzenhausen im Rathaus:

Stadtbauamt Rufnummer 09831/508-174

Hier kénnen Sie einen Beratungstermin vereinbaren und die Antragsun-
terlagen bestellen. Die Unterlagen werden dann auf dem Postweg an Sie
Ubersandt.

Alternativ kénnen Sie die Unterlagen auch wéhrend der allgemeinen
Dienststunden persénlich im

Rathaus, 2. Stock, Zimmer 28

abholen und ein Beratungstermin vereinbaren.
Die allgemeinen Dienstzeiten sind:

Mo., Di. 8-12 und 14-16 Uhr

Mi. 8-12 Uhr

Do. 8-12 Uhr und 14-17 Uhr

Fr. 8-12.30 Uhr

Néhere Informationen sowie ein Link zum Download der Unterlagen
stehen fur Sie auch auf der Homepage der Stadt Gunzenhausen bereit.

http://rathaus.gunzenhausen.de/innenstadt-attraktiv.html





