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1. Situation und Aufgabenstellung

Die Stadt Gunzenhausen plant derzeit das bestehende Gewerbegebiet Nord nach

Osten um ca. 8 ha zu erweitern. Hierfür soll ein Bebauungsplan aufgestellt werden.

Der Bebauungsplan "Am Strittwasen" /2.1.1/ soll das Gebiet als eingeschränktes

Gewerbegebiet (eGE) ausweisen.

Gemäß den vorliegenden Informationen zu einer Abstimmung mit dem Landratsamt

Weißenburg-Gunzenhausen ist ein Schallgutachten mit erforderlicher Lärmemissions-

kontingentierung zu erstellen. Herausforderung wird hier der Umgang mit den

Vorbelastungen aus dem Umfeld sein, da die westlich angrenzenden GE-Flächen

ohne gesonderte Lärmfestsetzungen planungsrechtlich entwickelt und weitere

Vorhaben auf Basis von Einzelgenehmigungen zugelassen wurden.

Gemäß § 1 Abs. 6 BauGB sind in der Bauleitplanung u. a. die Belange des

Umweltschutzes zu berücksichtigen. Der Lärmschutz als wichtiger Teil wird für die

Praxis durch die DIN 18005, Schallschutz im Städtebau, konkretisiert.

Aufgrund der vorhandenen Wohnnutzungen in der Nachbarschaft zum B-Plangebiet

und der gewerblichen Geräuschvorbelastung muss möglichen Konflikten von der

Lärmentwicklung her vorgebeugt werden.

Vorliegender Bericht stellt eine Fortschreibung bisheriger schalltechnischer

Untersuchungen dar und erarbeitet die Emissionskontingentierung gem. DIN 45691

für das Plangebiet auf Basis aktualisierter Planstände /2.1.1/. Die Beurteilung des

geplanten Gewerbebetriebes, sowie des einwirkenden Verkehrslärms erfolgen

separat, nach Vorlage konkreter Angaben.

Die IBAS Ingenieurgesellschaft mbH wurde mit der Durchführung entsprechender

schalltechnischer Untersuchungen beauftragt.
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2. Grundlagen

2.1 Unterlagen und Angaben

Folgende Unterlagen wurden den Untersuchungen zu Grunde gelegt.

2.1.1 Bebauungsplan mit integriertem Grünordnungsplan "Am Strittwasen" der Stadt

Gunzenhausen, Stand 18.12.2025, Ingenieurbüro Christofori und Partner, zur

Verfügung gestellt am 10.12.2025;

2.1.2 Abstimmung mit der Bauverwaltung der Stadt Gunzenhausen zu

maßgeblichen Immissionsorten und rechtskräftigen Bebauungsplänen im

Umfeld des Vorhabens, telefonisch am 08.01.2025, ergänzt mit E-Mails vom

14.01.2025;

2.1.3 Genehmigungsbescheide mit schalltechnischen Auflagen und genehmigten

Betriebsleiterwohnungen der Gewerbebetriebe im Umkreis des Vorhabens,

Stadt Gunzenhausen, erhalten über Ingenieurbüro Christofori und Partner, zur

Verfügung gestellt am 16.10.2024;

2.1.4 Bebauungsplan "Gunzenhausen Nord, Teilbaugebiet I" der Stadt

Gunzenhausen, rechtskräftig seit 14.01.1991, und 2. Änderung des

Bebauungsplans vom 27.03.1996, Ingenieurbüro Christofori und Partner, zur

Verfügung gestellt am 10.10.2024;

2.1.5 Bebauungsplan mit integriertem Grünordnungsplan "Am Großen Wasen II" der

Stadt Gunzenhausen, aufgestellt am 11.07.2018, von der Internetpräsenz der

Stadt Gunzenhausen heruntergeladen am 16.09.2024;

2.1.6 Bebauungsplan "Gunzenhausen-Schlungenhof Süd-Ost", 2. Änderung, der

Stadt Gunzenhausen, rechtsverbindlich seit 27.02.2004, erhalten von der

Stadt Gunzenhausen am 14.01.2025;

2.1.7 Bebauungsplan mit integriertem Grünordnungsplan "Östliche Nürnberger

Straße", der Stadt Gunzenhausen, rechtsverbindlich seit 17.06.2020, erhalten

von der Stadt Gunzenhausen am 14.01.2025;
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2.1.8 Auszug aus dem Flächennutzungsplan der Stadt Gunzenhausen,

Ingenieurbüro Christofori und Partner, zur Verfügung gestellt am 10.10.2024;

2.1.9 Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017

(BGBl. I S. 3634), das zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes vom 22. Dezember

2025 (BGBl. 2025 I Nr. 348) geändert worden ist;

2.1.10 Digitales Orthophoto (DOP20), digitales Geländemodell (DGM5) und

3-D Gebäudemodelle (LoD2) in der UTM Zone 32, Bayerische Vermessungs-

verwaltung – www.geodaten.bayern.de, Lizenz: CC BY 4.0 DE

(https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/de/).

2.2 Literatur

Folgende Normen, Richtlinien und weiterführende Literatur wurden für die Bearbeitung

herangezogen.

2.2.1 DIN 18005 Schallschutz im Städtebau – Grundlagen und Hinweise für die

Planung inkl. Beiblatt 1, Schallschutz im Städtebau – Schalltechnische

Orientierungswerte für die städtebauliche Planung, Juli 2023;

2.2.2 Sechste AVwV vom 26.08.1998 zum Bundes-Immissionsschutzgesetz

(Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm - TA Lärm, GMBl. Nr. 26), zuletzt

geändert am 01.06.2017 (BAnz AT 08.06.2017 B5);

2.2.3 DIN ISO 9613-2, Dämpfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien – Teil 2:

Allgemeines Berechnungsverfahren, Oktober 1999;

2.2.4 Sechzehnte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutz-

gesetzes (Verkehrslärmschutzverordnung - 16. BImSchV), Verkehrslärmschutz-

verordnung vom 12. Juni 1990 (BGBl. I S. 1036), Änderung durch Artikel 1 der

Verordnung vom 4. November 2020 (BGBl. I S. 1036);

2.2.5 DIN 45691, Geräuschkontingentierung, Dezember 2006;

2.2.6 Urteil des Bundesverwaltungsgerichts, BVerwG 4 CN 7.16, vom 07.12.2017;
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2.2.7 Bayerischer Verwaltungsgerichtshof, Beschluss vom 29.03.2022, 2 N 21.184;

2.2.8 Prof. Dr. F. Kuchler, Veröffentlichung im juris PraxisReport 5/2022 Anm. 2;

2.2.9 Vorläufige Berechnungsmethode für den Umgebungslärm (nach § 5 Abs. 1 der

Verordnung über die Lärmkartierung (34. BImSchV)) durch Industrie und

Gewerbe (VBUI), Bundesanzeiger, Ausgabe vom 17.08.2006, mit der

Bekanntmachung vom 20.11.2018 (BAnz AT 28.12.2018) ersetzt durch die

Berechnungsverfahren für den Umgebungslärm nach § 5 Abs. 1 der Verordnung

über die Lärmkartierung (34. BImSchV);

2.2.10 Drucksache 21/781 (neu) des Deutschen Bundestages, Auszug B. Besonderer

Teil, zu Artikel 1 (Änderung des Baugesetzbuchs), vom 07.07.2025.

3. Bewertungsmaßstäbe

3.1 Schallschutz im Städtebau (DIN 18005)

Gemäß § 1 Abs. 6 Baugesetzbuch sind in der Bauleitplanung unter anderem die

Belange des Umweltschutzes zu berücksichtigen. Der Lärmschutz als wichtiger Teil

wird für die Praxis durch die DIN 18005, "Schallschutz im Städtebau" /2.2.1/ konkreti-

siert. Danach sind in den verschiedenen schutzbedürftigen Nutzungen (z. B.

Bauflächen, Baugebieten, sonstigen Flächen) folgende Orientierungswerte für den

Beurteilungspegel anzustreben:
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Tabelle 1: Orientierungswerte für den Beurteilungspegel /2.2.1/

Baugebiet Verkehrslärma

Lr
[dB(A)]

Industrie-, Gewerbe-
und Freizeitlärm
sowie Geräusche

von vergleichbaren
öffentlichen Anlagen

Lr
[dB(A)]

tags nachts tags nachts

Reine Wohngebiete (WR) 50 40 50 35

Allgemeine Wohngebiete (WA),
Kleinsiedlungsgebiete (WS),
Wochenendhausgebiete,
Ferienhausgebiete, Campingplatzgebiete

55 45 55 40

Friedhöfe; Kleingartenanlagen, Parkanlagen 55 55 55 55

Besondere Wohngebiete (WB) 60 45 60 40

Dorfgebiete (MD), Dörfliche Wohngebiete (MDW),
Mischgebiete (MI), Urbane Gebiete (MU) 60 50 60 45

Kerngebiete (MK) 63 53 60 45

Gewerbegebiete (GE) 65 55 65 50

Sonstige Sondergebiete (SO) sowie Flächen für
den Gemeinbedarf, soweit sie schutzbedürftig sind,
je nach Nutzungsartb

45 bis 65 35 bis 65 45 bis 65 35 bis 65

Industriegebiete (GI)c - - - -

a Die dargestellten Orientierungswerte gelten für Straßen-, Schienen- und Schiffsverkehr. Ab-
weichend davon schlägt die WHO für den Fluglärm zur Vermeidung gesundheitlicher Risiken
deutlich niedrigere Schutzziele vor.

b Für Krankenhäuser, Bildungseinrichtungen, Kurgebiete oder Pflegeanstalten ist ein hohes
Schutzniveau anzustreben.

c Für Industriegebiete kann kein Orientierungswert angegeben werden.

Nach vorgenannter Norm ist die Einhaltung oder Unterschreitung der Orientierungs-

werte wünschenswert, um die mit der Eigenart des betreffenden Baugebietes oder der

betreffenden Baufläche verbundene Erwartung auf angemessenen Schutz vor Lärm-

belästigungen zu erfüllen.

Die vorgenannten Werte sind demnach keine Grenzwerte. Von ihnen kann bei

Überwiegen anderer Belange als der des Schallschutzes abgewichen werden, wenn

durch geeignete Maßnahmen (z. B. bauliche Schallschutzmaßnahmen, Grundriss-

gestaltung) ein ausreichender Ausgleich geschaffen werden kann.
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Die DIN 18005 führt ferner an, dass die Beurteilungspegel im Einwirkungsbereich von

gewerblichen Anlagen gem. TA Lärm /2.2.2/ in Verbindung mit der DIN ISO 9613-2

/2.2.3/ sowie im Einwirkungsbereich von Straßen und Schienenverkehrswegen gem.

der 16. BImSchV /2.2.4/, berechnet werden.

Für Geräuschimmissionen von Anlagen - verkürzt von gewerblichen Anlagen

(Gewerbelärm) - sind die Orientierungswerte der DIN 18005 praktisch verbindlich.

Sobald die Planungen der Gewerbe-/Industriegebiete realisiert werden, findet das

BImSchG und in seiner Folge die aktuell gültige TA Lärm /2.2.2/ Anwendung.

Darin sind Immissionsrichtwerte festgesetzt, die sich mit Ausnahme der urbanen

Gebiete (TA Lärm: 63/45 dB(A)) zahlenmäßig nicht von den Orientierungswerten für

Gewerbelärm in der DIN 18005 unterscheiden, diese Immissionsrichtwerte werden

aber im Verwaltungsvollzug wie Grenzwerte gehandhabt.

3.2 TA Lärm

Zur Erfassung und Beurteilung der von gewerblichen Anlagen ausgehenden

Geräuschimmissionen ist die Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm

(TA Lärm) /2.2.1/ maßgebend.

Ausgehend von der Einstufung der Gebiete in der näheren Umgebung des geplanten

Vorhabens sind folgende Immissionsrichtwerte für den Beurteilungspegel an Immis-

sionsorten außerhalb von Gebäuden heranzuziehen:

a) in Industriegebieten (GI) 70 dB(A)

b) in Gewerbegebieten (GE)

tags 65 dB(A)

nachts 50 dB(A)

c) in Urbanen Gebieten (MU)

tags 63 dB(A)

nachts 45 dB(A)
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d) in Kerngebieten (MK), Dorfgebieten (MD) und Mischgebieten (MI)

tags 60 dB(A)

nachts 45 dB(A)

e) in allgemeinen Wohngebieten (WA) und Kleinsiedlungsgebieten (WS)

tags 55 dB(A)

nachts  40 dB(A)

f) in reinen Wohngebieten (WR)

tags 50 dB(A)

nachts 35 dB(A)

g) in Kurgebieten, für Krankenhäuser und Pflegeanstalten

tags 45 dB(A)

nachts 35 dB(A).

Einzelne kurzzeitige Geräuschspitzen dürfen die Immissionsrichtwerte am Tage um

nicht mehr als 30 dB(A) und in der Nacht nicht mehr als 20 dB(A) überschreiten

(Spitzenpegelkriterium).

Die o. g. Immissionsrichtwerte beziehen sich auf folgende Zeiten:

tags 06:00 – 22:00 Uhr

nachts 22:00 – 06:00 Uhr.

Die Immissionsrichtwerte gelten während des Tages für eine Beurteilungszeit von

16 Stunden. Maßgebend für die Beurteilung der Nacht ist die volle Stunde

(z. B. 01.00 bis 02.00 Uhr) mit dem höchsten Beurteilungspegel, zu dem die zu beur-

teilende Anlage relevant beiträgt.
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Für reine und allgemeine Wohngebiete sowie Kurgebiete und Krankenhäuser ist ferner

für folgende Zeiten bei der Ermittlung des Beurteilungspegels die erhöhte Störwirkung

von Geräuschen durch einen Zuschlag von 6 dB zu berücksichtigen:

an Werktagen: 06:00 – 07:00 Uhr und

20:00 – 22:00 Uhr;

an Sonn- und Feiertagen:  06:00 – 09:00 Uhr,

13:00 – 15:00 Uhr und

20:00 – 22:00 Uhr.

Gemäß TA Lärm wird als maßgeblicher Immissionsort derjenige Ort im Einwirkungs-

bereich der Anlage bezeichnet, an dem eine Überschreitung der Immissionsrichtwerte

am ehesten zu erwarten ist. Es ist derjenige Ort, für den die Geräuschbeurteilung nach

der TA Lärm vorgenommen wird.

Hinsichtlich der jeweils zugrunde zu legenden Gebietseinstufung wird in der Allge-

meinen Verwaltungsvorschrift angeführt, dass zunächst die Festlegungen in den

Bebauungsplänen herzuziehen sind.

Gebiete und Einrichtungen, für die keine Festsetzungen bestehen, sind gemäß

Ziffer 6.1 TA Lärm entsprechend ihrer Schutzbedürftigkeit zu beurteilen.

3.3 Immissionsorte und Gebietseinstufungen

Die nächstgelegenen schutzbedürftigen Nutzungen befinden sich im westlich

gelegenen Gewerbegebiet (genehmigte Betriebserweiterung), sowie südlich des

Bebauungsplans. Weitere Wohnnutzungen befinden sich in etwas weiterer Entfernung

nordwestlich und nordöstlich. Für die nachfolgenden Berechnungen werden auf der

Grundlage von /2.1.2, 2.1.3/ die nachfolgenden Immissionsorte in diesem Bereich

berücksichtigt:
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IO 1: In der Stritt 18;

IO 2: Alte Nürnberger Straße 3;

IO 3: im Bau befindliches Wohnhaus, Flur Nr. 547/8;

IO 4: Alte Nürnberger Straße 99;

IO 5: Schlungenhof - unbebautes Grundstück, Flur Nr. 330;

IO 6: Schlungenhof - Katzenwasen 30;

IO 7: Schlungenhof - unbebautes Grundstück, Flur Nr. 350;

IO 8: Strittstraße 4a.

Die Lage der Immissionsorte kann dem Lageplan im Anlage 1 des Anhangs

entnommen werden.

Der nächstgelegene Immissionsort (IO 1), westlich des Vorhabens, liegt innerhalb des

rechtskräftigen Bebauungsplans "Gunzenhausen Nord, Teilbaugebiet I" /2.1.4/, dem-

nach handelt es sich um eine Betriebsleiterwohnung in einem Gewerbegebiet. Südlich

des Bebauungsplans befindets sich ein ehemaliges Bahnwärterhaus, das aktuell als

Obdachlosenunterkunft dient (IO 2). Der Flächennutzungsplan /2.1.8/ sieht in diesem

Bereich Gewerbeflächen vor. Noch weiter südlich befindet sich das allgemeine

Wohngebiet "Östliche Nürnberger Straße" /2.1.7/. Der darin liegende IO 3 repräsentiert

ein derzeit im Bau befindliches Wohnhaus auf der Flur Nr. 547/8. Der Aufpunkt östlich

des Vorhabens (IO 4) liegt gem. /2.1.8/ in als Gewerbeflächen gekennzeichneten

Bereichen.

Nordwestlich des Vorhabens befindet sich der Ortsteil Schlungenhof mit dem

rechtskräftigen Bebauungsplan "Gunzenhausen-Schlungenhof Süd-Ost" /2.1.6/. Von

den als allgemeines Wohngebiet eingestuften Flächen, befindet sich die derzeit noch

unbebaute Flur Nr. 330 (IO 5) am nächsten zur B-Plan Erweiterung (südlich daran

angrenzend ist gem. B-Plan ein Kinderspielplatz vorgesehen). IO 6 liegt in einem

südlich daran angrenzenden Mischgebiet. Noch etwas weiter südlich schließen derzeit

noch unbebaute Gewerbeflächen an, für die gem. /2.1.6/ alle Nutzungen nach § 8

BauNVO zulässig sind. Eine Wohnnutzung (z. B. für Betriebsleiter o. ä.) ist nicht explizit

ausgeschlossen. Sicherheitshalber wird am südöstlichen Rand des Grundstücks ein

Immissionsort (IO 7) in die Betrachtung einbezogen.
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Dementsprechend wird für die Immissionsorte 1, 2, 4 und 7 die Schutzwürdigkeit ent-

sprechend einem Gewerbegebiet mit Orientierungswerten nach DIN 18005 /2.2.1/ von

65 / 50 dB(A) tags / nachts zugrunde gelegt. Die Aufpunkte IO 3 und 5 werden

entsprechend ihrer Einstufung als allgemeine Wohngebiete mit Orientierungswerten

gem. /2.2.1/ von 55 / 40 dB(A) tags / nachts berücksichtigt. Für IO 6 kann ein

Mischgebiet mit Orientierungswerten gem. /2.2.1/ von 60 / 45 dB(A) tags / nachts

angesetzt werden.

4. Gewerbelärm, Emissionskontingentierung gem. DIN 45691

4.1 Vorbemerkungen

Ein Instrument zur Vermeidung und Lösung von Lärmkonflikten bietet § 9 Abs. 23

Satz 1bb BauGB /2.1.9/ mit der Möglichkeit, Emissionskontingente festzusetzen.

Ferner können nach § 1 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 BauNVO in einem Bebauungsplan für die

in den §§ 4 – 9 genannten Gebietsarten, d. h. insbesondere Gewerbegebieten (GE),

Festsetzungen getroffen werden, mit denen solche Gebiete gegliedert werden

- nach der Art der zulässigen Nutzung,

- nach der Art der Betriebe und Anlagen und ihren besonderen Bedürfnissen und

Eigenschaften.

Als Festsetzungen bieten sich aus fachlicher Sicht Emissionswerte / Emissions-

kontingente an. Ziel einer Kontingentierung ist es, sicherzustellen, dass an den

maßgebenden Immissionsorten in der Nachbarschaft des Planungsgebietes die

anzustrebenden Orientierungswert- / Immissionsanteile von allen Anlagen bzw.

Betrieben zusammen eingehalten werden (Summenwirkung).

Die DIN 45691 "Geräuschkontingentierung" /2.2.5/ liefert hierzu eine einheitliche

Methode und Terminologie, die die im Rahmen der Bauleitplanung verwendeten

Begriffe und Verfahren definiert.
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4.2 Ermittlung des Planwertes

Gemäß DIN 45691 bezeichnet der Planwert den Beurteilungspegel, der von den

einwirkenden Geräuschen von Betrieben und Anlagen im Plangebiet am jeweiligen

Immissionsort nicht überschritten werden darf. Der Planwert errechnet sich aus dem

Gesamtimmissionswert abzüglich der Vorbelastung.

Die gegenständliche Erweiterung grenzt östlich an das bestehende Gewerbegebiet

"Gunzenhausen Nord, Teilbaugebiet I" /2.1.4/, in dem bereits mehrere

Gewerbebetriebe angesiedelt sind. Des Weiteren wirken aus Richtung Süden und

Osten weitere gewerbliche Geräusche auf das Plangebiet bzw. die maßgeblichen

Aufpunkte ein.

Die von der Stadt Gunzenhausen zur Verfügung gestellten Baugenehmigungs-

unterlagen /2.1.3/ zu den umliegenden Gewerbebetrieben enthalten nur vereinzelt

schalltechnische Vorgaben. Nachfolgende Auflagen werden für die Bestimmung der

Vorbelastung berücksichtigt.

Für das Kino nördlich des Bebauungsplans, inkl. Parkplatz, wird auf dem

nächstgelegenen Gewerbegrundstück Flur Nr. 755/6 die Einhaltung der Richtwerte

von 59 / 44 dB(A) tags / nachts, sowie im nordwestlich gelegenen allgemeinen

Wohngebiet Flur Nr. 330, Gemarkung Schlungenhof, von 49 / 34 dB(A) gefordert.

Rückgerechnet auf die Geräuschemission des Kinos bzw. des Parkplatzlärms ergeben

sich somit maximal zulässige immissionswirksame flächenbezogene Schallleistungs-

pegel von 68 / 53 dB(A)/m² tags / nachts.

Die westlich, auf der Flur Nr. 755/7, gelegene Schlachtanlage muss im umliegenden

Gewerbegebiet die Richtwerte von 62 / 47 dB(A) tags / nachts einhalten. Auf die

maximal zulässige Geräuschemission zurückgerechnet, ergeben sich für den Betrieb

zulässige flächenbezogene Schallleistungspegel von 65 / 50 dB(A)/m² tags / nachts.

Die Berechnung des Schalldruckpegels an den Immissionsorten erfolgt nach DIN ISO

9613-2 /2.2.3/.
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Für die weiteren im Umfeld ansässigen Gewerbe liegen keine relevanten Auflagen

hinsichtlich des Lärmschutzes aus Bebauungsplänen oder Genehmigungsbescheiden

vor. Aufgrund der Vielzahl an Gewerben wird auf detaillierte Betrachtungen der

einzelnen Betriebe verzichtet und stattdessen für diese betreffenden Flächen

ersatzweise flächenbezogene Schalleistungspegel in Ansatz gebracht, die mittels

Rückrechnung auf die nächstliegende schutzbedürftige Bebauung zu einer

Ausschöpfung der Richtwerte am jeweiligen Aufpunkt führen.

Die durch dieses Vorgehen ermittelten flächenbezogenen Schallleistungspegel sind

nachfolgend aufgeführt:

- GE Nord – Teilbaugebiet I (ohne Flur Nr. 755/7) 67 / 52 dB(A)/m²;

- GE Schlungenhof Süd-Ost 60 / 45 dB(A)/m²;

- eGE Schlungenhof Süd-Ost 57 / 44 dB(A)/m²;

- Gewerbe südlich der B-Plan Erweiterung 54 / 42 dB(A)/m²;

(Bosch Industriekessel, inkl. südlicher Parkplatz)

- Gewerbe südlich der B-Plan Erweiterung 60 / 45 dB(A)/m²;

(Aldi Markt, Autohaus)

- Gewerbe südlich der B-Plan Erweiterung 58 / 45 dB(A)/m²;

(südöstlich von Bosch Industriekessel)

- Gewerbe östlich der B-Plan Erweiterung 65 / 50 dB(A)/m²;

(GE am großen Wasen, u. a.)

- Gewerbe östlich der B-Plan Erweiterung 65 / 45 dB(A)/m²;

(Forstbaumschulen)

- Gewerbe östlich der B-Plan Erweiterung 65 / 45 dB(A)/m².

(JYSK Möbelgeschäft)

Unter diesen Voraussetzungen errechnen sich durch die vorhandene Vorbelastung die

nachfolgenden Beurteilungspegel an den für die B-Plan Erweiterung relevanten

Aufpunkten.



Seite 15 von 23
24-14501-b01b vom 21.01.2026

IBAS  Ingenieurgesellschaft für Bauphysik, Akustik und Schwingungstechnik mbH  95444 Bayreuth

Tabelle 2: Gewerbliche Vorbelastung an den für die B-Plan Erweiterung

maßgeblichen Aufpunkten

Immissionsort Gebiets-
einstufung /

Schutz-
würdigkeit

Orientierungswert nach
DIN 18005

[dB(A)]

Gewerbliche Vorbelastung

[dB(A)]

Tag Nacht Tag Nacht

IO 1 GE 65 50 57 42

IO 2 GE 65 50 54 39

IO 3 WA 55 40 55 40

IO 4 GE 65 50 48 33

IO 5 WA 55 40 49 32

IO 6 MI 60 45 50 35

IO 7 GE 65 50 59 44

IO 8 MI 60 45 58 43

Der Planwert errechnet sich aus den Orientierungswerten (vgl. Punkt 3.3) abzüglich

der gewerblichen Vorbelastung.

Tabelle 3: Immissionsorte und Planwerte LPl

Immissionsort Gebiets-
einstufung /

Schutz-
würdigkeit

Orientierungswert nach
DIN 18005

[dB(A)]

Planwert LPl
Erweiterung Gewerbegebiet

Nord

[dB]

Tag Nacht Tag Nacht

IO 1 GE 65 50 64 49

IO 2 GE 65 50 65 50

IO 3 WA 55 40 45 30

IO 4 GE 65 50 65 50

IO 5 WA 55 40 54 39

IO 6 MI 60 45 60 45

IO 7 GE 65 50 64 49

IO 8 MI 60 45 56 41
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Am IO3 wird der Richtwert durch die gewerbliche Vorbelastung bereits ausgeschöpft,

hier wird auf eine Unterschreitung es Orientierungswertes um 10 dB abgestellt. An den

übrigen Aufpunkten steht teils noch der volle Orientierungswert zur Verfügung.

4.3 Emissionskontingentierung

Auf Grundlage der vorliegenden Planzeichnung /2.1.1/ wurde unter Berücksichtigung

der oben genannten Planwerte eine Emissionskontingentierung nach DIN 45691

/2.2.5/ für den Geltungsbereich des Bebauungsplans erarbeitet. Die entsprechende

Fläche (vgl. Lageplan im Anhang) ist in der Planzeichnung zu übernehmen.

Die vorgenommene Kontingentierung führt zu folgenden Emissionskontingenten LEK.

Tabelle 4: Emissionskontingente nach DIN 45691

Teilfläche Emissionskontingent LEK
in dB

Tag
(6.00 Uhr - 22.00 Uhr)

Nacht
(22.00 Uhr - 6.00 Uhr)

eGE 1 55 43

eGE 2 62 46

eGE 3 60 45

Die Emissionskontingente stellen aus fachtechnischer Sicht zur Tagzeit auskömmliche

Werte für Gewerbebetriebe dar. Zur Nachtzeit kann voraussichtlich noch eine

eingeschränkte gewerbliche Nutzung realisiert werden.

Die Berechnungen haben gezeigt, dass die Emissionskontingente maßgeblich vom

IO 3 im allgemeinen Wohngebiet, südlich der B-Plan Erweiterung begrenzt werden. In

den übrigen Raumrichtungen sind aufgrund geringerer Vorbelastungen und größerer

Abstände bzw. der geringeren Schutzbedürftigkeit der Immissionsorte höhere

Planwerte möglich.
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Um die Flächen geräuschtechnisch zu optimieren, werden die Emissionskontingente

daher mit richtungsabhängigen Zusatzkontingenten beaufschlagt, die der folgenden

Tabelle entnommen werden können. Die darin genannten Richtungssektoren sind im

Lageplan zur Kontingentierung in Anlage 2.1 dargestellt.

Tabelle 5: Richtungsabhängige Zusatzkontingente nach DIN 45691

Richtungssektor k
(Nord ≙ 0°)

Zusatzkontingent LEK,zus
in dB

Tag Nacht

A (180° - 248°) 10 10

B (248° - 304°) 11 11

C (304° - 124°) 16 16

D (124° - 180°) - -

Der Richtungssektor hat seinen Ursprung bei den Koordinaten UTM 32U 628498
5443081 (Norden 0°, Winkelzählung im Uhrzeigersinn). Mit den vorgenannten

Emissionskontingenten und richtungsabhängigen Zusatzkontingenten ergeben sich

nachfolgend aufgeführte Immissionskontingente an den maßgebenden Aufpunkten

(vgl. Lageplan und Berechnungstabellen in den Anlagen 2).

Tabelle 6: Immissionskontingente (gerundet auf ganze dB)

Immissionsort Immissionskontingent LIK
in dB

Planwert LPl
in dB

Tag Nacht Tag Nacht

IO 1 62 48 64 49

IO 2 53 38 65 50

IO 3 45 30 45 30

IO 4 58 43 65 50

IO 5 51 37 54 39

IO 6 52 37 60 45

IO 7 52 38 64 49

IO 8 53 38 56 41
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Mit der vorgenommenen Kontingentierung berechnen sich an den umliegenden

Immissionsorten Immissionskontingente LIK, die die Planwerte LPl nach Punkt 4.2

sicher einhalten, bzw. überwiegend noch unterschreiten. Mit Ausnahme von IO 3

(Richtwerte werden bereits durch die gewerbliche Vorbelastung ausgeschöpft)

verbleibt somit noch ein gewisses Entwicklungspotenzial für zukünftige gewerbliche

Vorhaben bzw. Erweiterungen.

4.4 Berücksichtigung der Rechtsprechung

Nach der Rechtsprechung des BVerwG /2.2.6/ gilt sinngemäß:

In einem nach § 1 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 BauNVO intern gegliederten Baugebiet muss es ein

Teilgebiet ohne Emissionsbeschränkung oder, was auf dasselbe hinausläuft, es muss ein

Teilgebiet geben, das mit Emissionskontingenten belegt ist, die jeden nach § 8 BauNVO

zulässigen Betrieb ermöglichen. Geschuldet ist dies dem Umstand, dass auch bei An-

wendung des § 1 Abs. 4 BauNVO die allgemeine Zweckbestimmung der Baugebiete zu

wahren ist.

Bei der Bewertung der möglichen Schallemissionen der GE-Flächen werden neben

eigenen Erfahrungen bei vergleichbaren Nutzungen die folgenden Aspekte berück-

sichtigt:

- DIN 18005:

Für die Berechnung der in der Umgebung eines geplanten Industrie- oder

Gewerbegebietes (ohne Emissionsbegrenzung und ohne Kenntnis der Art der

unterzubringenden Anlage) zu erwartenden Beurteilungspegel kann gemäß

DIN 18005 dieses Gebiet als eine Flächenschallquelle mit folgenden flächen-

bezogenen Schallleistungspegeln (Anhaltswerte) angesetzt werden:

- Industriegebiet, tags und nachts LWA'' = 65 dB(A)/m²,

- Gewerbegebiet, tags und nachts LWA'' = 60 dB(A)/m².
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- VBUI (vorläufige Berechnungsmethode für den Umgebungslärm):

Neben den o. g. Anhaltswerten der DIN 18005 werden folgende Standardwerte

der flächenbezogenen Schallleistungspegel im Rahmen der VBUI /2.2.9/ auf-

geführt:

Gebietsnutzungen Standartwerte für flächenbezogene
Schallleistungspegel

Tag
[dB(A)/m²]

Abend
[dB(A)/m²]

Nacht
[dB(A)/m²]

Gebiete mit Schwerindustrie 65 65 65

Gebiete mit Leichtindustrie 60 60 60

Gebiete mit gewerblicher Nutzung 60 60 45

Häfen 65 65 65

Diese Emissionsansätze liegen zur Nachtzeit für Gewerbegebiete 15 dB

niedriger.

Entsprechend einem nachfolgenden Beschluss des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs

/2.2.7/ (siehe auch /2.2.8/) wird folgender Orientierungssatz (Nr. 3) angeführt:

Der Vergleich der in Kapitel 4.3 erarbeiteten Emissionskontingente mit den

einschlägigen Anhaltswerten zeigt, dass vorliegend für die Flächen eGE 2 und eGE 3

zur Tagzeit Schallemissionen möglich sind, die bei oder über dem gewerbe-

gebietstypischen Wert der DIN 18005 liegen. Nachts wird auf diesen Flächen der

Standardwert für Gewerbebetriebe gem. VBUI /2.2.9/ erreicht. Unter Einbeziehung der

richtungsabhängigen Zusatzkontingente liegt das Kontingent der Teilflächen 2 und 3

zur Nachtzeit bei 61 ... 62 dB und damit bis zu 2 dB über dem Anhaltswert der DIN

18005. Demnach ergeben sich für die Abstrahlung in einen Raumwinkelbereich von

180° (v.a. nordöstliche Richtung) mögliche Schallemissionen, die tags und nachts bei

bzw. – teils deutlich – über gewerbegebietstypischen Werten liegen.
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Da ohne Einbeziehung der Zusatzkontingente die Emissionskontingente nachts unter

52 dB liegen, wird dringend angeraten von dem Instrument der sog. Baugebiets-

übergreifenden Gliederung gemäß § 1 Abs. 4 Satz 2 BauNVO Gebrauch zu machen.

Das bedeutet, dass neben den emissionskontingentierten Gewerbegebieten

eGE 1 ... eGE 3 (innerhalb B-Plan) im Gebiet der Stadt Gunzenhausen noch

(mindestens) ein Gewerbegebiet als Ergänzungsgebiet vorhanden ist, in welchem

Emissionsbeschränkungen mit Emissionskontingenten, die nachts 52 dB und mehr

betragen, bzw. alternativ keine Emissionsbeschränkungen aufweisen, gelten. Mit dem

bestehenden Gewerbegebiet "Gunzenhausen Nord, Teilbaugebiet I" /2.1.4/ wird der

Anforderung Rechnung getragen. Ferner wird den rechtlichen Anforderungen

entsprochen, wenn der jeweilige Plangeber (also die Stadt Gunzenhausen) "in

geeigneter Weise im Bebauungsplan selbst oder in seiner Begründung dokumentiert,

dass und wie von der Ermächtigung in § 1 Abs. 4 Satz 2 BauNVO Gebrauch gemacht

wird".

4.5 Festsetzungen im Bebauungsplan

Um das gewünschte Planungsziel zu erreichen, ermöglicht § 1 der Baunutzungs-

verordnung (BauNVO) Festsetzungen zur Gliederung der Baugebiete. Nach höchst-

richterlicher Rechtsprechung können Schallemissionskontingente zur Gliederung von

Baugebieten festgesetzt werden, da zu den besonderen Eigenschaften von Betrieben

und Anlagen auch ihr Emissionsverhalten gehört. Die Möglichkeit zur Festsetzung von

Emissionskontingenten bietet auch § 9 der 2025 novellierten Fassung des

Baugesetzbuchs (BauGB) /2.1.9/.

In der Planzeichnung sind die Grenzen des Geltungsbereichs festzusetzen. In den

textlichen Festsetzungen sind die Emissionskontingente anzugeben. Aus schalltech-

nischer Sicht kann die textliche Festsetzung in der nachfolgenden Form aufgenommen

werden:
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"…

Zulässig sind Vorhaben (Betriebe und Anlagen), deren Geräusche die in
nachfolgender Tabelle angegebenen Emissionskontingente LEK nach
DIN 45691 weder tags (6:00 - 22:00 Uhr) noch nachts (22:00 - 6:00 Uhr)
überschreiten.

Teilfläche Emissionskontingent LEK in dB

Tag
(6.00 Uhr - 22.00 Uhr)

Nacht
(22.00 Uhr - 6.00 Uhr)

eGE 1 55 43

eGE 2 62 46

eGE 3 60 45

Für den in der Planzeichnung festgesetzten Richtungssektor erhöhen sich
die Emissionskontingente LEK um folgendes Zusatzkontingent LEK,zus:

Richtungssektor k
(Nord ≙ 0°)

Zusatzkontingent LEK,zus in dB

Tag Nacht

A (180° - 248°) 10 10

B (248° - 304°) 11 11

C (304° - 124°) 16 16

D (124° - 180°) - -

Die Prüfung der planungsrechtlichen Zulässigkeit des Vorhabens erfolgt
nach DIN 45691, Abschnitt 5, wobei in den Gleichungen (6) und (7) für
Immissionsorte j im Richtungssektor k LEK,i durch LEK,i + LEK,zus,k zu ersetzen
ist.

Hinweise:

- Ein Vorhaben erfüllt auch dann die schalltechnischen Festsetzungen
des Bebauungsplanes, wenn der Beurteilungspegel den
Immissionsrichtwert an den maßgeblichen Immissionsorten um
mindestens 15 dB unterschreitet (Relevanzgrenze).

…"

Mit diesen Festsetzungen wird gewährleistet, dass an den maßgebenden

Immissionsorten die Anforderungen gem. Punkt 4.2 durch die von dem Plangebiet ein-

wirkenden Schallimmissionen eingehalten werden.
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5. Zusammenfassung

Die Stadt Gunzenhausen plant derzeit das bestehende Gewerbegebiet Nord nach

Osten um ca. 8 ha zu erweitern. Hierfür soll ein Bebauungsplan aufgestellt werden.

Der Bebauungsplan "Am Strittwasen" /2.1.1/ soll das Gebiet als eingeschränktes

Gewerbegebiet (eGE) ausweisen.

Gemäß den vorliegenden Informationen zu einer Abstimmung mit dem Landratsamt

Weißenburg-Gunzenhausen ist ein Schallgutachten mit erforderlicher Lärmemissions-

kontingentierung zu erstellen.

Um möglichen Konflikten von der Lärmentwicklung her vorzubeugen und den

entsprechenden gesetzlichen Anforderungen im Rahmen des Bauleitplan-Verfahrens

zu genügen, erfolgten schalltechnische Untersuchungen, die zusammengefasst zu

folgendem Ergebnis führen:

Für die Gewerbefläche im Plangebiet wurde eine Emissionskontingentierung
gem. DIN 45691 /2.2.5/ erarbeitet. Damit ist die Einhaltung der Planwerte, die die

gewerbliche Geräuschvorbelastung am Standort berücksichtigen, an allen

Immissionsorten gewährleistet, bzw. verbleibt nahezu an allen Aufpunkten ein

gewisses Entwicklungspotential für zukünftige Vorhaben. Am IO 3 wird der zugrunde

zu legende Richtwert bereits durch die gewerbliche Vorbelastung ausgeschöpft.

Um die schalltechnischen Anforderungen in der (Wohn-)Nachbarschaft zu erfüllen,

müssen demnach die Emissionskontingente LEK in Verbindung mit den

Zusatzkontingenten LEK,zus (vgl. Kap. 4) eingehalten werden.

Aus fachtechnischer Sicht stellen die erarbeiteten Kontingente zur Tagzeit

auskömmliche Werte für eine gewerbliche Nutzung dar. Zur Nachtzeit wird

voraussichtlich eine eingeschränkte Nutzung realisierbar sein.
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Eine schalltechnische Prüfung des konkreten Planvorhabens mit dem dann gültigen

Planungsstand erfolgt in einem weiteren Gutachten. Auch der auf das Plangebiet

einwirkende Verkehrslärm ist gesondert zu betrachten'

IBAS GmbH

,/,9^il-Q''--
Dr. rer. nat. R. Wunderlich M.Eng. C. Geiger

Dieser Bericht darf nur in seiner Gesamtheit vervielfältigt, gezeigt oder veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung

von Auszügen bedarf der schriftlichen Genehmigung durch die IBAS lngenieurgesellschaft mbH. Die Ergebnisse

beziehen sich nur auf die untersuchten Gegenstände.

IBAS . lngenieurgesellschaft für Bauphysik, Akustik und Schwingungstechnik mbH . 95444 Bayreuth
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Emissionskontingente
Bezeichnung Sel. M. ID Zeitraum Tag Zeitraum Nacht Fläche

 Lw'' Lw Lmin Lmax Lknick Kknick Lw'' Lw Lmin Lmax Lknick Kknick
 (dBA) (dBA) (dBA) (dBA) (dBA) (%) (dBA) (dBA) (dBA) (dBA) (dBA) (%) (m²)

eGE1  !07! 55,0 98,1 55,0 65,0 60,0 80 43,0 86,1 55,0 65,0 60,0 80 20458,55
eGE2  !07! 62,0 104,0 55,0 65,0 60,0 80 46,0 88,0 55,0 65,0 60,0 80 15969,74
eGE3  !07! 60,0 104,5 55,0 65,0 60,0 80 45,0 89,5 55,0 65,0 60,0 80 27926,83

Immissionspunkte
Immissionskontingente nach DIN 45691 in dB, ohne richtungsabhängige Zusatzkontingente

Bezeichnung Sel. M. ID Pegel Lr Richtwert Nutzungsart Höhe Koordinaten
  Tag Nacht Tag Nacht Gebiet Auto Lärmart X Y Z
  (dBA) (dBA) (dBA) (dBA) (m) (m) (m) (m)

IO 1 - In der Stritt 18   51,8 37,6 65,0 50,0 GE  Industrie 4,00 r 32628328,32 5442883,19 420,83
IO 2 - Alte Nürnberger Straße 3   53,4 38,3 65,0 50,0 GE  Industrie 4,00 r 32628577,44 5442682,67 422,34
IO 3 - Flur Nr. 547/8   45,4 30,3 55,0 40,0 WA  Industrie 7,00 r 32628683,27 5442493,27 428,76
IO 4 - Alte Nürnberger Straße 99   42,2 27,3 65,0 50,0 GE  Industrie 4,00 r 32628971,59 5443173,60 422,46
IO 5 - Flur Nr. 330   40,2 25,5 55,0 40,0 WA  Industrie 4,00 r 32627937,85 5443169,13 418,76
IO 6 - Katzenwasen 30   40,8 26,1 60,0 45,0 MI  Industrie 4,00 r 32627942,45 5443078,42 418,00
IO 7 - Flur Nr. 350   41,4 26,6 65,0 50,0 GE  Industrie 4,00 r 32627959,81 5442997,36 419,00
IO 8 - Strittstraße 4a   42,5 27,6 60,0 45,0 MI  Industrie 5,00 r 32628034,40 5442695,99 420,24

Immissionspunkte
Immissionskontingente nach DIN 45691 in dB, ohne richtungsabhängige Zusatzkontingente

Quelle Teilpegel (dB(A))

Bezeichnung M. ID IO 1 - In der
Stritt 18

IO 2 - Alte Nürnberger
Straße 3

IO 3 - Flur Nr.
547/8

IO 4 - Alte Nürnberger
Straße 99

IO 5 - Flur Nr.
330

IO 6 -
Katzenwasen 30

IO 7 - Flur Nr.
350

IO 8 -
Strittstraße 4a

Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
eGE1  !07! 46,5 34,5 37,1 25,1 32,6 20,6 32,2 20,2 32,4 20,4 32,9 20,9 33,4 21,4 33,4 21,4
eGE2  !07! 48,8 32,8 47,3 31,3 40,9 24,9 38,1 22,1 36,8 20,8 37,5 21,5 38,1 22,1 39,3 23,3
eGE3  !07! 44,9 29,9 52,1 37,1 43,2 28,2 39,3 24,3 35,9 20,9 36,5 21,5 37,1 22,1 38,5 23,5
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